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Erweiterung des Wasserwerkes 
Friedrichstal als zentrales Wasserwerk 
zur Teilenthärtung

Zweckverband Wasserversorgung Mittelhardt

Planungstand 12.12.2022
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Verfahrenstechnisches Konzept 
vor Optimierung

WW-FS Neubau

Bestand
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Verfahrenstechnisches Konzept 
vor Optimierung

4. Filter anschließen 
und Füllen

Mn-Filtration

WW-FS Neubau

Qmax = 1.300.000 m³/a

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7

Bestand- WW-Friedrichstal

NETZ

DWK

Belüftung

Mn-Filtration Mn-Filtration Mn-Filtration

Spülwasser-
speicher 1

105 m³

Spülwasser-
speicher 2

105 m³

Versickerung

Absetzbecken

DWK
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Verfahrenstechnisches Konzept 
vor Optimierung (Neubau)

Trinkwasser-
speicher 1

750 m³

Trinkwasser-
speicher 2

750 m³

WW-FS WW-BL

Qmax = 1.300.000 m³/a Qmax = 575.000 m³/a

NETZ

FU FU FU
DWK DWK

Qmax = 250 - 280 m³/h

Qmax = 250 - 280 m³/h
Qmax = 1.400.000 m³/a

FBB-2
FU

FU

FBB-1

Feedpump-
werk

FU FU FU

Antiscalant

UO-1 UO-3UO-2

P
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Qmax = 213.000 m³/a

KonzentratCIP 6 m3
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Gebäude- und Aufstellungsplanung
Gebäudekonzeption

Gebäude & Behälter Entwurf: Stand 02.2022 

Raumbedarf:

− zweigeschoßig

− 1500 m³ Behälter

− Räume für ET-Technik

− Chemikalienräume

− Sozialräume 

− Aufbereitungshalle & 
Pumpenkeller

Aufbereitungshalle

Pumpen

ET

Behälter
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Gebäude- und Aufstellungsplanung
Gebäudekonzeption

Grundriss Erdgeschoss: Stand 02.2022 
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Gebäude- und Aufstellungsplanung
Gebäudekonzeption

Lageplan: Stand 02.2022 
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Weitere eingeleitete Schritte

− Optimierung verfahrenstechnisches Konzept, Reduzierung von Betriebspunkten

− Optimierung Gebäudekonzeption, Einbeziehung freiwerdender Kapazitäten im 
Bestandsgebäude in Nutzungskonzeption 

− Alternativlösungen für Trinkwasserspeicher

➢Ortbeton

➢ GFK -> Glasfaserverstärkter Kunststoff 
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Verfahrenstechnisches Konzept 
nach Optimierung

Enthärtungsanlage

Reinigungsanlage Speicherbehälter 
&  Netzpumpen
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Verfahrenstechnisches Konzept 
nach Optimierung (UO-Anlage)

Verfahrenstechnisches Konzept wurde in allen Details ausgearbeitet
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Gebäude- und Aufstellungsplanung
Gebäudekonzeption

Grundriss Erdgeschoss: Stand 02.2022 

− Verlegung der NEA auf mobiler Anlage

− Entfall des Pumpenkellers (aufgrund erhöhte Kosten für Grundwasserhaltung)

− Einbeziehung freiwerdender 
Kapazitäten im Bestandsgebäude 
in Nutzungskonzeption

• Sozialräume 

• Wassermeister Raum 

• Lagerräume 
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Gebäude- und Aufstellungsplanung
Gebäudekonzeption

Längsschnitt: Nebau
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Gebäude- und Aufstellungsplanung
Gebäudekonzeption

Längsschnitt: Aufstellungsplan - Installation

ET-Räume

Enthärtungsanlage

Dosierraum
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Gebäude- und Aufstellungsplanung
Gebäudekonzeption

Grundriss: Untergeschoss 

ET-RäumeET-Räume

Aufbereitungshalle

U
O
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Grundriss: Obergeschoss

ET-Räume
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Gebäude- und Aufstellungsplanung 
Trinkwasserbehälter

Der Zweckverband entwickelte ein kostengünstiges Konzept zur Umsetzung des 
Speicherbehälters

Was hat sich geändert:

➢ Baumaterial → GFK ersatzweise statt Beton 

➢ Bauweise → Rohrbehälter anstelle von Rechteck

➢ Anzahl Behälterkammern (jetzt 7 Kammern)

Vorteile von GFK-Behälter:

➢ Schnelle Lieferzeiten 6 Monate

➢ Kurze Montagezeit   2-3 Wochen

➢ Kostengünstig
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Gebäude- und Aufstellungsplanung
Trinkwasserbehälter

Beispiel GFK-Behälter mit 

Gebäude



24

Inhalt

24 2424

Gebäude- und Aufstellungsplanung
Gebäudekonzeption / Behälter

Ansicht West: Neubau mit Behälter
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Gebäude- und Aufstellungsplanung
Gebäudekonzeption / Behälter

Ansicht-Süd:
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Gebäude- und Aufstellungsplanung
Lageplan

− Die Wasserkammern werden Erde an-

sowie überschüttet

− Das gespeicherte Trinkwasser ist durch 

die Erdüberschüttung ausreichend gut 

vor klimatischen Einflüssen wie Hitze 

und Frost geschützt

− Behälter entkoppelt vom Gebäude
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Gebäude- und Aufstellungsplanung
Gebäudekonzeption

Wo stehen wir jetzt:

− LP3 ist fertiggestellt inkl. Kostenberechnung

− Optimierungen wurden eingearbeitet

− VT-Anordnung wurde modifiziert und weiter detailliert

− Trinkwasserspeicher und Aufstellungsplanung wurden modifiziert

− Gebäudeaufteilung wurde modifiziert
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Investitionskosten: Stand 12.2022

Gewerke WW-Friedrichstal WW-Blankenloch Trinkwasserbehälter Gesamt

Bauteil 2.347.400 € 196.000 € 1.363.000 €

Verfahrenstechnik 2.607.000 € 340.000 € 53.000,00 €

Elektrotechnik 2.417.600 € 746.000 € - €

Baunebenkosten 1.522.000 € 378.000 € 185.000 €

Zwischensumme 8.894.000 € 1.660.000 € 1.601.000 € 12.155.000 €

Rohrleitungen 764.000.00 €

Gesamtsumme 12.919.000 €
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Investitionskosten: Stand 12.2022

Gesamtkostenentwicklung Feb. 2022 – Dez.2022

− Kostensteigerung im Bereich ET und Verfahrenstechnik bedingt durch:
▪ Marktpreissteigerung 
▪ Schutzmaßnahmen für Rohrwassertransport --> Druckkessel

+ Preissteigerung im Beton fällt teilweise weg (da jetzt ein GFK-Behälter geplant 
ist) -> Vorteile bei Gesamtkosten 

− Gesamtkostenänderung sind mit + 27 % erfasst

Feb. 2022 Dez. 2022 Kostenänderung

Gesamtkosten 10.166.000 € 12.919.000 € + 27 %
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Nächste Schritte

− VgV-Verfahren zur Auswahl eines Generalfachplaners

− Beauftragung eines Generalfachplaners gemäß Beschluss

− Parallel zum VgV Verfahren wird die Genehmigungsplanung durchgeführt
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Zeitschiene



Telefon:
E-Mail:
Internet:  www.h2u.de

Kontakt:

H2U aqua.plan.Ing-GmbH
Pascalstr. 10
47506 Neukirchen-Vluyn

+49 28 45 9 49 64 -0
info@h2u.de

Dr. Frank Urban

Einen herzlichen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit.


